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	� Caractéristiques techniques

	� Avantages produits

	� Normes et contrôle

WALK-IN WALL

Verre de sécurité haute 
qualité selon norme  
EN 12150. Épaisseur 6 mm

Contrôle qualité selon 
norme 
PPP 53005 (TüV/GS)

Qualité produit selon 
norme  
EN 14428 (CE)

 - Verre de sécurité clair 6 mm
 - Verre avec traitement anticalcaire EasyToClean de série
 - La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 
10 ans après l’arrêt du modèle
 - Profilés aluminium de haute qualité

 - Hauteur 1500mm
 - Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm
 - Profilé charnière avec mécanisme de relevage à 
l’ouverture
 - Réversible

PAROI DE BAIGNOIRE 1 ÉLÉMENT PIVOTANT
PAROIS DE BAIGNOIRE   CI BAE
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	� Possibilités de montage

	� Schémas techniques

FILIA  FI TWF/G - FI TPF/G
PORTE PIVOTANTE AVEC ÉLÉMENT FIXE

CADA XS  CC 1GR/L
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	� Données techniques

Fabrication standard sur baignoire

Largeur totale Référence ARGENT POLI 
Verre Clair

VPE

L Code

740  - 765 mm CI BAE 075150 VPE 1403040254

CI BAE

A 

A

CI BAE

2025

75-100

9

6

L

CI BAE
ID TYPE L (mm)

CI BAE 075150 VPE 750 740 - 765

A 

A

CI BAE

2025

75-100

9

6

L

CI BAE
ID TYPE L (mm)

CI BAE 075150 VPE 750 740 - 765

CI BAE


