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Une circulation d’eau froide
pour l’été et d’eau chaude
pour l’hiver.

Plancher chauffant : le complément
idéal des pompes à chaleur
Bien choisir sa source de chaleur et son 
système de chauffage permet d'améliorer
sensiblement la puissance et le coefficient
de performance annuel de la pompe à 
chaleur. 
On atteint un coefficient de performance
optimal avec une source de chaleur à 
température positive constante et de 
basses températures de départ pour le 
système de chauffage. 
La meilleure manière d’y arriver est de 
combiner les pompes à chaleur à un 
plancher chauffant Roth.
Le fonctionnement des pompes à chaleur
devient ainsi très rentable, particulièrement
à basse température. Les grandes surfaces
de chauffage Roth, intégrées aux 
planchers représentent la meilleure façon
de chauffer un bâtiment.

Un système complet, optimal, grâce
à la logique énergétique Roth
Fort de son expérience de plusieurs
années en tant que leader dans le
domaine des planchers chauffants 
rafraîchissants, le groupe Roth a inventé
la logique énergétique Roth : un système

de régulation intégral mettant en réseau
la production et la distribution de 
chaleur. 
Grâce aux pompes à chaleur, aux 
planchers chauffants rafraîchissants et à la
logique énergétique Roth, l’utilisateur jouit
d’un système complet et économique.
Le régulateur de pièce du plancher 
chauffant rafraîchissant Roth détermine
le besoin en énergie. Le régulateur de
zone effectue la comparaison entre l’état 
consigne et l’état réel d’après les 
informations de la pièce et définit la
consigne de température du système. 
La demande de production de chaleur 
optimisée en fonction des besoins faite à
la pompe à chaleur s’effectue dans la
fonction maître du régulateur de zone,
en adéquation avec la régulation de
pompe à chaleur. L’adaptation du besoin
énergétique à la température la plus
basse possible permet de faire une 
économie d’énergie de 15% au niveau
du système. Ce besoin énergétique
s’établit en combinant la logique 
énergétique et le plancher chauffant.
Parallèlement, cette sollicitation réduite
de l’appareil lui assure une longue durée
de vie.

Module de régulation de

zone

Module de régulation de la

pièce
Module de régulation de la

pompe à chaleur

logique
énergétique

Economiser de l’énergie avec un système complet 
un plancher chauffant et une pompe à chaleur
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Les ballons d’eau chaude pour système de 
Conserver son eau chaude, un jeu d’enfant

Le complément idéal des
pompes à chaleur Roth

Une production d’eau chaude 
sanitaire
Lorsque les pompes à chaleur Roth 
doivent également prendre en charge la
production d’eau chaude sanitaire, celles
qui ne sont pas dotées de ballon 
nécessitent l’utilisation d’un réservoir
externe. La production d’eau chaude
sanitaire des ballons d’eau chaude pour
pompes à chaleur BW 300 et 400 
s’effectue par le biais d’un échangeur de
chaleur intégré (les ballons d’eau chaude
sanitaire réchauffent indirectement l’eau
potable via un échangeur de chaleur).

Pour un débit de soutirage optimal en
eau chaude sanitaire, l’idéal est de choisir
un échangeur de chaleur avec une 
surface d’une taille adaptée à la 
puissance de la pompe à chaleur, 
de manière à ce que chaque installation
soit dimensionnée de façon optimale.
Dans le domaine des pompes à chaleur,
le choix du bon accumulateur de chaleur
est décisif pour l’efficacité du système.
Les ballons d’eau chaude sanitaire 
DUO-BW 500 sont conçus pour être 
raccordés à un générateur de chaleur
solaire en plus d’une pompe à chaleur.
Dans le cas où deux générateurs de 
chaleur additionnels seraient utilisés pour
la production d’eau chaude sanitaire en
plus d’une pompe à chaleur Roth, le

choix d’un ballon hybride TRIO 850 
s’impose. 
L’utilisation de pompes à chaleur air/eau
nécessite un ballon tampon. Ceux-ci sont
indispensables pour permettre le 
dégivrage de l’évaporateur.
Les ballons d’eau chaude Roth sont de
même design que les pompes à chaleur
Roth, de manière à avoir un ensemble
pompe à chaleur-ballon présentant une
homogénéité à la fois fonctionnelle et
visuelle. Les ballons d’eau chaude 
sanitaire Roth sont parfaitement adaptés
aux pompes à chaleur Roth.
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Schéma de principe

AuraModul E et ballon duo
Source d’énergie externe solaire, un 
circuit de chauffage, ECS et platine 
d’extension MDSK.

Pompes à Chaleur

évacuation des condensats hors gel
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Une gamme complète pour
pompe à chaleur et 
installations solaires

Ballons de pompes à chaleur BW 300
et 400 : une bonne équipe
Pour les pompes à chaleur Roth 
d’une puissance allant jusqu’à 20 kW à 
l’exception des AuraModul Extérieur 12
et AuraModul 12 dont les puissances de
chauffage par fortes températures 
extérieures dépassent considérablement
la limite d’utilisation, le ballon de 
pompes à chaleur BW 300 d’une 
capacité de 290 litres avec une surface
d’échangeur de chaleur de 3,5 m2 est
préconisé. Pour les pompes à chaleur
Roth d’une puissance allant jusqu’à 
15 kW, pour les AuraModul Extérieur 12
et AuraModul 12, le ballon de 
pompes à chaleur BW 400 d’une 
capacité de 362 litres avec une surface
d’échangeur de chaleur de 5 m2 est le
plus indiqué. Ces deux ballons sont 

équipés d’une isolation thermique en
mousse, d’un robinet de vidange, d’un
thermostat et d’une anode de sécurité à
courant imposé.

Ballon DUO BW 500 Roth : un ballon
pour deux utilisations
Le ballon DUO BW500 Roth à isolation
thermique en mousse et sa capacité de
445 litres est conçu pour des pompes à
chaleur Roth d’une puissance allant
jusqu’à 18 kW et pour des panneaux
solaires présentant une surface d’entrée
allant jusqu’à 7 m2.
Le ballon DUO-BW 500 Roth est capable
de produire de l’eau chaude à l’aide de
deux générateurs de chaleur grâce à ses
deux échangeurs.

Les ballons tampons Roth garantissent
un dégivrage sûr
Dans le cas des pompes à chaleur Air/Eau,
un gel peut survenir au niveau de
l’évaporateur lors du refroidissement de l’air
humide aspiré extérieur à basse tempéra-

ture. C’est pourquoi, en cas de besoin,
l’évaporateur est automatiquement
dégivré par inversion du circuit frigorifique
de la pompe à chaleur. 
Pour permettre ce dégivrage et réduire au
maximum les temps de blocage, un ballon
tampon est nécessaire. Le ballon tampon
a également pour fonction d’augmenter
le volume de l’installation, améliorant
ainsi le temps de foctionnement de la PAC.
Le ballon tampon 200 pour pompes à
chaleur garantit le dégivrage des 
pompes à chaleur Air/Eau AuraModul E
prévues pour une installation en 
extérieur.
Le ballon tampon 140 pour pompes à 
chaleur est un ballon tampon à 
positionnement inférieur qui se combine
parfaitement aux AuraModul de puissance
12 à 19 kW. 
Il est de même design que la pompe à 
chaleur, de manière à avoir un ensemble
pompe à chaleur-ballon présentant une
homogénéité à la fois fonctionnelle et
visuelle.

Les ballons d’eau chaude pour système de 
Des solutions sur mesure pour toutes les utilisations
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Pompes à Chaleur

Caratéristiques BW 300 BW 400

Capacité nominale (litre) 290 362

Puissance de chauffage max. (kW) 15 20

Échangeur de chaleur, tube lisse (m2) 3,5 5,0

Poids (kg) 115 145

Isolation thermique (mm) 60 60

Couleur de revêtement blanc blanc

Pression maxi. de service (bars) 10 10

Température max. 95°C 95°C

H1 - Hauteur (mm) 1330 1628

Cote de basculement (mm) 1505 1770

D - Diamètre (mm) 700 700

WW - Eau chaude (mm) 1232 1529

HV - Entrée chauffage (mm) 829 1099

Z - Circulation (mm) 646 665

HR - Sortie chauffage (mm) 220 220

KW - Eau froide (mm) 55 55

RF - Robinet de vidange (mm) 275 275

Caratéristiques Duo BW 500

Capacité nominale (litre) 445

Puissance de chauffage max. (kW) 18

Échangeur de chaleur, tube lisse (m2) 4,3

Surface d’entrée solaire max. (m2) 7,0

Échangeur solaire, tube lisse (m2) 1,8

Poids (kg) 190

Isolation thermique (mm) 60

Couleur du revêtement en synthétique blanc

Pression de fonctionnement max. (bars) 10

Température de fonctionnement max. 95°C

H1 - Hauteur (mm) 1960

Cote de basculement (mm) 2085

D - Diamètre (mm) 700

WW - Eau chaude (mm) 1859

HV - Entrée chauffage (mm) 1420

Z - Recirculation (mm) 1080

HR - Sortie chauffage (mm) 700

SV - Entrée solaire (mm) 603

SF - Thermostat solaire (mm) 420

SR - Sortie solaire (mm) 220

KW - Eau froide (mm) 55

RF - Robinet de vidange (mm) 275

EH - Manchon résistance électrique (mm) 660

Schémas d’implantation

ballon BW ballon Duo BW
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Ballon hybride TRIO 850 Z
Roth

• Le coeur du système avec plusieurs
énergies

• Fioul, gaz
• Air/Eau ou géothermie
• Solaire

Le ballon hybride TRIO 850 Z compact 
remplit la double fonction d’un ballon 
tampon et d’un ballon d’eau chaude en 
circulation forcée. 
Il permet de relier jusqu’à trois générateurs
de chaleur. D’une capacité de 820 litres, 
ce ballon est particulièrement adapté aux

caractéristiques de nos pompes à chaleur
d’une puissance allant jusqu’à 23 kW, des
panneaux solaires d’une surface d’entrée
allant jusqu’à 15 m2 et des chaudières 
à combustibles solides d’une puissance
allant jusqu’à 15 kW. 
Particulièrement adapté au fonctionnement
avec panneaux solaires en appoint de
chauffage, le ballon hybride TRIO est
équipé d’un échangeur de chaleur solaire
en acier inoxydable. L’échangeur de chaleur
installé permet une circulation forcée de
l’eau potable. La combinaison d’un ballon
tampon et d’un ballon d’eau chaude en un
seul appareil fait économiser de la place et
permet une installation simple et rapide.

Les ballons d’eau chaude pour système de 
Prêt pour l’avenir

Capteur Heliostar H218
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1) Pompe à chaleur
2) Plancher chauffant / radiateurs
3) Désaccouplement vibratoire (tuyaux flexibles ou
compensateurs)
5) Vannes avec dispositif de purge
7) Soupape de sécurité
8) Coupure vanne d’arrêt
9) Pompe de circulation du chauffage HUP
10) Vanne Clapet anti-retour
11) Réglage par pièce/Clapet thermostatique
12) Clapet de décharge de différence de pression
14) Pompe de circulation eau chaude sanitaire BUP
15) Vanne 3 voies mélangeuse
16) Vase d’expansion en place
21) Pompe de circulation échangeur FP1
23) Alimentation pompe de circulation (ZUP)
24) Manomètre
53) Chaudière à bois

A) Sonde extérieur SE
B) Sonde eau chaude sanitaire BWT
C) Sonde d’entrée échangeur circulaire 1 TB1
C) Sonde d’entrée échangeur circulaire 2 TB2
D) Limitateur de température du plancher
E) Sonde installation solaire réservoir TSS
E) Sonde installation solaire panneau solaire TSK
F) Sonde source d’énergie externe TEE
G) Sonde externe retour TRL

TWW: Température ECS
TKW: Température eau froide sanitaire
MK2: Vanne mélangeuse

Tous les diamètres des tuyaux doivent être adaptés au débit
minimum de l’eau dans la pompe à chaleur !
Les surfaces d’échange de chaleur du réservoir d’eau
chaude sanitaire doivent être adaptées à la capacité de
chauffage de la pompe à chaleur !
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Pompes à Chaleur

Intégration hydraulique AuraModul et
ballon trio. Source d’énergie externe
solaire.

Caratéristiques Trio 850

Capacité nominale (litre) 820

Puissance de chauffage max. (kW) 23

Échangeur de chaleur pour eau chaude inox (m2) 8,60

Surface d’entrée solaire max. (m2) 15

Échangeur solaire inox (m2) 2,40

Puissance de chauffage max. chaudière à combustible (kW) 15

Poids (kg) 210

Isolation thermique (mm) 90

Couleur de revêtement blanc

Pression maxi. de service (bars) 10

Température max. 95°C

H1 - Hauteur avec isolation (mm) 1985

H2 - Hauteur sans isolation (mm) 1900

Cote de basculement sans isolation (mm) 1990

D1 - Diamètre avec isolation (mm) 940

D2 - Diamètre sans isolation (mm) 770

VL-WE2 - Entrée 2ème générateur de chaleur (mm) 1820

E - Purge d’air (mm) 1775

WW - Eau chaude (mm) 1585

FWW - Thermostat eau chaude (mm) 1430

EHWW - Résistance éléctrique eau chaude (mm) 1270

RL-WP-WW - Sortie eau chaude PAC (mm) 1140

VL-WP-H/WW - Entrée chauffage et eau chaude PAC (mm) 995

F-H-VL - Thermostat départ chauffage (mm) 880

EHH - Résistance électrique chauffage (mm) 755

F-H-RL - Thermostat retour chauffage (mm) 665

RL-WP-H - Sortie chauffage PAC et retour circuit de chauffage (mm) 570

F-S - Thermostat solaire (mm) 415

KW - Eau froide (mm) 315

VL-S/RL-S - Entrée/Sortie solaire (mm) 188

RL-WE2 - Sortie 2ème générateur de chaleur et vidange (mm) 75
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Schéma d’implantation

26) vanne 3 voies
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Innovations Roth
• Une reconnaissance à temps des exigences

du marché pour la formulation de nou-
veaux produits, nouveaux systèmes, de
nouvelles prestations et de nouveaux
concepts.

• Une recherche et un développement de
matériel propre avec pour objectif de
mettre à disposition du marché des pro-
duits de grande qualité techniquement
mûrs.

• Une ingénierie de développement de 
produits et de technologie propre.

• Un développement continu important 
de gammes de produits existants en 
collaboration étroite avec nos clients.

Produits Roth
• Une offre de systèmes de produits com-

plète, facile à monter.
• Une compétence de fabricant pour la

gamme complète des produits du groupe
Roth Industries.

• Tous les produits et les systèmes de pro-
duits sont fabriqués selon les normes EN
ISO 9001, contrôlés et répondent aux véri-
fications des normes et autorisations les
concernant.

Services Roth
• Service extérieur général, qualifié pour

des conseils rapides, adaptés aux ques-
tions techniques et commerciales sur
place.

• Assistance téléphonique et service 
d’études.

• Formations permanentes à l’usine, 
séminaires produits et planification.

• Garantie décennale pour les pièces de
rechange et suivi des articles après 
cessation d’une gamme de produits.

• Disponibilité rapide dans toute l’Europe
de toutes les gammes de produits sous la
marque Roth.

• Garanties étendues et accords de garan-
ties pour tous les produits et système de
produits.

ROTH FRANCE
78, rue Ampère · BP 517 · Z.I. - 77465 LAGNY-SUR-MARNE CEDEX
Télécopie: 01 60 07 96 47
www.roth-france.fr · E-Mail: chauffage@roth-france.fr

Installations Roth


